
Ультразвуковые офтальмологические  
сканеры MEDA

Флагманский прибор в линейке производителя 
представляет собой компактное интегрированное 
решение для ультразвуковой визуализации 
структур глаз, биометрии и расчёта ИОЛ. 

Преимущества 

• �B-сканирование в высоком разрешении 
частотой 20МГц

• �Широкие возможности обработки  
изображения 

• �Специализированные режимы визуализации 
для сетчатки, стекловидного тела и т.д.

• �6 популярных формул для расчета ИОЛ,  
в том числе после рефракционной хирургии

• �Биометрия в B-режиме: объективное  
измерение благодаря визуализации

• �Большая база для хранения данных 
обследований пациентов, в том числе видео 

Технические характеристики

B-датчики: 10 МГц/20 МГц

Угол сканирования: 53°

A-датчик: 10 МГц

Разъемы: 4 USB 2.0 и HDMI

Вес нетто: 5,5 кг

Габариты: 34 см x 31 см x 8 см

А/В сканерMD-2300S 
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Пахиметр MD-1000P используется для определения  
толщины роговицы — важного параметра в диагностике 
глазных патологий и определении истинного ВГД.

Преимущества 

• �Измерение толщины роговицы по нескольким точкам 

• �Расчет средних значений

• �Возможность настройки индивидуальных  
параметров ВГД

• �Расширения базы при подключении внешнего ПК

ПахиметрMD-1000P  

Биометр MD-1000A предназначен для измерения осевой 
длины, определения биометрических показателей 
стекловидного тела, хрусталика и передней камеры.

Преимущества 

• �Удобная форма А-датчика

• �Красная фиксационная метка 

• �6 формул для расчета ИОЛ

• �5 формул для расчета ИОЛ после рефракционных 
вмешательств 

• �4 режима измерения: нормальный, катаракта, 
афакичный и особый (силикон) 

• �Расчет средних значений и стандартного отклонения

БиометрMD-1000A  

MD-1000A/P объединяет в себе функции пахиметра  
и биометра. 

Благодаря портативному и эргономичному дизайну  
он станет отличным решением для любой клиники.

Управление прибором осуществляется за счет 
сенсорного цветного ЖК-дисплея и ножной педали.

Также есть возможность распечатать изображения  
при помощи встроенного термопринтера.

Преимущества 

• �Популярные формулы для расчета ИОЛ, в том числе 
после рефракционных вмешательств

• �Измерение толщины роговицы в одной или нескольких 
точках. Множественное измерение по отдельной точке 
для большей достоверности, усреднение результатов

• �Увеличение базы данных пациентов при подключении 
внешнего ПК

Биометр + пахиметрMD-1000A/P 

Эксклюзивный дистрибьютор «Meda Co., Ltd» (Китай) в России — 

компания «Трейдомед Инвест».

Информация предназначена для медицинских работников


