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О компании «Медиконтур»

С момента своего основания в 1989 году компания «Медиконтур» превратилась в одного из крупнейших игроков  

в области катарактальной и рефракционной хирургии.

Компания полностью осуществляет разработку высококачественных акриловых материалов и дизайна,  

следуя требованиям времени и внедряя инновационные технологии.

Ассортимент линз предлагает решения для ряда глазных заболеваний, включая катаракту, пресбиопию,  

астигматизм и сухую ВМД.

Международные офисы компании расположены в Швейцарии, Франции и Чехии. Головной офис и предприятие  

по производству ИОЛ Medicontur находятся в Венгрии.

Официальным дистрибьютором Medicontur в России является компания «Трейдомед Инвест».

Продукция компании «Медиконтур» в мире
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Trifocal
Toric

Стандартная
оптическая сила

+8.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D) +8.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D) +8.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D) +8.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D)

Аддидация +3.5 D на ближнее расстояние
+1.75 D на среднее расстояние

+3.5 D на ближнее расстояние
+1.75 D на среднее расстояние

+3.5 D на ближнее расстояние
+1.75 D на среднее расстояние

+3.5 D на ближнее расстояние
+1.75 D на среднее расстояние

Оптический диаметр

Общий диметр
6 мм

13 мм

6 мм

13 мм

6 мм

13 мм

6 мм

13 мм

Конструкция  
гаптики

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 0°

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 0°

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 0°

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 0°

Защита от ПЗК острый квадратный край 360° острый квадратный край 360° острый квадратный край 360° острый квадратный край 360°

Срок годности 5 лет после стерилизации 5 лет после стерилизации 5 лет после стерилизации 5 лет после стерилизации

Инжектор Medicel Accuject PRO Medicel Accuject PRO Medicel Accuject 2.2-1P Medicel Accuject 2.2-1P

Рефракционный индекс
Число Аббе 1.46 58 1.46 58 1.46 58 1.46 58

Нестандартная
оптическая сила

+30.5 D → +35.0 D (с шагом 0.5 D) +30.5 D → +35.0 D (с шагом 0.5 D) +30.5 D → +35.0 D (с шагом 0.5 D) +30.5 D → +35.0 D (с шагом 0.5 D)

Цилиндр –
1.0 D 1.5 D 2.0 D 2.5 D 3.0 D

3.5 D 4.0 D 4.5 D 5.25 D* 6.0 D
–

1.0 D 1.5 D 2.0 D 2.5 D 3.0 D

3.5 D 4.0 D 4.5 D 5.25 D* 6.0 D*

Конструкция  
оптики

асферическая аберрационно-
нейтральная двояковыпуклая  

(+8.0 D → +35.0 D)

асферическая аберрационно-
нейтральная двояковыпуклая  

(+8.0 D → +35.0 D)

асферическая аберрационно-
нейтральная двояковыпуклая  

(+8.0 D → +35.0 D)

асферическая аберрационно-
нейтральная двояковыпуклая  

(+8.0 D → +35.0 D)

ТРИФОКАЛЬНЫЕ ИОЛ

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ

Материал
Сополимер гидрофобных и гидрофильных мономеров  

с содержанием воды 25%,  
УФ-фильтром и фильтром синего света.

Сополимер гидрофобных и гидрофильных мономеров  
с содержанием воды 25%,  

УФ-фильтром и фильтром синего света.

Диффракционная
или ЭДОФ зона

Дифракционная решетка диаметром 3 мм на передней  
поверхности с использованием технологии EPS

Дифракционная решетка диаметром 3 мм на передней  
поверхности с использованием технологии EPS

Liberty Preloaded

677CMY

Liberty Toric Preloaded

677CMTY

Liberty

677MY

Liberty Toric

677MTY

Accuject PRO

Trifocal Trifocal

*доступно для сфероэквивалента свыше 10.0 D SEQ

СКОРО В ПРОДАЖЕ

Accuject PRO

Trifocal
Toric

СКОРО В ПРОДАЖЕ

А-контстанта 118,828 118,828 118,828 118,828
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0.0 D → +9.0 D (с шагом 1.0 D)
+10.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D)

0.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D)
0.0 D → +9.0 D (с шагом 1.0 D)

+10.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D)
0.0 D → +9.0 D (с шагом 1.0 D)

+10.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D)

– – – –

6 мм
11 мм (0.0 D → +15.0 D)

10,7 мм (+15.5 D → +35.0 D)

6 мм

13 мм

6 мм

13 мм

6 мм

13 мм

1.46 58 1.46 58 1.47 58 1.47 58

+31.0 D → +35.0 D (с шагом 1.0 D)
-10.0 D → -1.0 D (с шагом 1.0 D)

+31.0 D → +35.0 D (с шагом 1.0 D)
-10.0 D → -1.0 D (с шагом 1.0 D)

+31.0 D → +35.0 D (с шагом 1.0 D)
+31.0 D → +35.0 D (с шагом 1.0 D)

асферическая аберрационно-
нейтральная двояковыпуклая  

(0.0 D → +35.0 D)

асферическая  
аберрационно-нейтральная

выпукло-вогнутая (-10.0 D → -1.0 D)
двояковыпуклая (0.0 D → +35.0 D)

асферическая  
аберрационно-нейтральная

двояковогнутая (-10.0 D → -1.0 D)
дволяковыпуклая (0.0 D → +35.0 D)

асферическая аберрационно-
нейтральная двояковыпуклая  

(0.0 D → +35.0 D)

МОНОФОКАЛЬНЫЕ ИОЛ

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ

Сополимер гидрофобных и гидрофильных мономеров  
с содержанием воды 25%,  

УФ-фильтром и фильтром синего света

Гидрофобный акрил с УФ-фильтром  
и фильтром синего света

Стандартная
оптическая сила

Аддидация

Оптический диаметр

Общий диметр

4 замкнутых петли
Угол ангуляции 0°

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 0°

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 0°

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 0°

Конструкция  
гаптики

острый квадратный край 360° острый квадратный край 360° острый квадратный край 360° острый квадратный край 360°Защита от ПЗК

3 года после стерилизации 3 года после стерилизации 2,5 года после стерилизации 5 лет после стерилизацииСрок годности

MEDJET PIL-MA MEDJET PIL-MA MEDJET POB-MA MEDJET MA2.2; MEDJET MX 2.4Инжектор

Рефракционный индекс
Число Аббе

Нестандартная
оптическая сила

Цилиндр

Конструкция  
оптики

Материал

Диффракционная
или ЭДОФ зона

Q-Flex Preloaded

640P | 640PY

Bi-Flex Preloaded

677PY

Bi-Flex POB-MA

877PA | 877PAY

Bi-Flex HB

877FAB | 877FABY

– – – –

– – ––

СКОРО В ПРОДАЖЕ

118,90 118,828 118,90 118,90А-константа
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МОНОФОКАЛЬНЫЕ ТОРИЧЕСКИЕ

1.0 D

3.75 D

*доступны нестандартные цилиндры:

6.75 D, 7.5 D, 8.25 D, 9.0 D, 10.0 D

Bi-Flex Toric*

677TA | 677TAY

0.0 D → +9.0 D (с шагом 1.0 D)
+10.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D)

0.0 D → +9.0 D (с шагом 1.0 D)
+10.0 D  →  +30.0 D (с шагом 0.5 D)

0.0 D → +9.0 D (с шагом 1.0 D)
+10.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D)

– – –

6 мм

13 мм

6 мм

12 мм

6 мм

13 мм

1.47 58 1.46 58 1.46 58

+31.0 D → +35.0 D (с шагом 1.0 D)
-10.0 D → -1.0 D (с шагом 1.0 D)

+31.0 D → +35.0 D (с шагом 1.0 D)
-10.0 D → -1.0 D (с шагом 1.0 D)

+31.0 D → +45.0 D (с шагом 1.0 D)

– –

Гидрофобный акрил  
с УФ-фильтром  

и фильтром синего света

Z-Flex

860FAB | 860FABY

Classic

611HPS

Bi-Flex

677AD | 677ADY

асферическая  
аберрационно-нейтральная

двояковыпуклая (0.0 D → +35.0 D)

асферическая  
аберрационно-нейтральная

выпукло-вогнутая (-10.0 D → -1.0 D)
двояковыпуклая (0.0 D → +35.0 D)

асферическая  
аберрационно-нейтральная

выпукло-вогнутая (-10.0 D → -1.0 D)
двояковыпуклая (0.0 D → +45.0 D)

– – –

Сополимер гидрофобных  
и гидрофильных мономеров  

с содержанием воды 25%, УФ-фильтром 

–

Стандартная
оптическая сила

Аддидация

Оптический диаметр

Общий диметр

Рефракционный индекс
Число Аббе

Нестандартная
оптическая сила

Цилиндр

Конструкция  
оптики

Материал

Диффракционная
или ЭДОФ зона

0.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D)

–

6 мм

13 мм

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 0°

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 9°

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 0°

Конструкция  
гаптики

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 0°

острый квадратный край 360° острый квадратный край 360° острый квадратный край 360°Защита от ПЗК острый квадратный край 360°

5 лет после стерилизации 5 лет после стерилизации 5 лет после стерилизацииСрок годности 5 лет после стерилизации

MEDJET MA2.2, MEDJET MX2.4 MEDJET MA2.2; MEDJET MX 2.4 MEDJET MA2.2; MEDJET MX 2.4Инжектор MEDJET MA2.2; MEDJET MX 2.4

-10.0 D → -1.0 D (с шагом 1.0 D)
+31.0 D → +35.0 D (с шагом 1.0 D)

1.5 D 2.25 D 3.0 D

4.5 D 5.25 D 6.0 D

асферическая  
аберрационно-нейтральная

выпукло-вогнутая(-10.0 D → +5.0 D)
двояковыпуклая (+5.5 D → +35.0 D)

Сополимер гидрофобных и гидрофильных мономеров  
с содержанием воды 25%,УФ-фильтром и фильтром синего света

–

1.46 58

118,90 118,90 118,828А-константа 118,828
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Стандартная
оптическая сила

Аддидация

Оптический диаметр

Общий диметр

Рефракционный индекс
Число Аббе

Нестандартная
оптическая сила

Цилиндр

Конструкция  
оптики

Материал

Диффракционная
или ЭДОФ зона

SML

A45SML

-4.0 D → +4.0 D (с шагом 0.5 D)

+10 D

6 мм

13 мм

–

–

асферическая аберрационно-
нейтральная выпукло-вогнутая  

(-4.0 D → +4.0 D)

–

1.46 58

Сополимер гидрофобных  
и гидрофильных мономеров  

с содержанием воды 25%,УФ-фильтром 

+8.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D) +10.0 D → +30.0 D (с шагом 0.5 D)

– –

6 мм

13 мм

6 мм

13 мм

Конструкция  
гаптики

4 замкнутых петли
Угол ангуляции 0°

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 0°

Изогнутая замкнутая С-образная
Угол ангуляции 0°

Защита от ПЗК –острый квадратный край 360° острый квадратный край 360°

Срок годности 5 лет после стерилизации2,5 года после стерилизации 2,5 года после стерилизации

Инжектор Medicel Accuject 2.2-1PMEDJET POB-MA MEDJET POB-MA

1.47 58 1.47 58

+31.0 D → +35.0 D (с шагом 1.0 D) –

–

асферическая аберрационно-
нейтральная двояковыпуклая  

(+8.0 D → +35.0 D)

асферическая аберрационно-
нейтральная двояковыпуклая  

(+10.0 D → +30.0 D)

ИОЛ EDOF

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ

Гидрофобный акрил с УФ-фильтром  
и фильтром синего света

Центральная зона с технологией формирования  
волнового фронта

Bi-Flex ELON POB-MA

877PEY

Bi-Flex ELON POB-MA Toric

877PETY

*доступные цилиндры свыше: 11.0 D SEQ

1.0 D 1.5 D 2.25 D 3.0 D

3.75 D 4.5 D 5.25 D* 6.0 D*

СКОРО В ПРОДАЖЕ СКОРО В ПРОДАЖЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИОЛ

А-константа –118,90 118,90
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Стандартная
оптическая сила

Аддидация

Оптический диаметр

Общий диметр

Рефракционный индекс
Число Аббе

Нестандартная
оптическая сила

Цилиндр

Конструкция  
оптики

Материал

Диффракционная
или ЭДОФ зона

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИОЛ

-10.0 D → +10.0 D (с шагом 0.25 D) -10.0 D → +10.0 D (с шагом 0.25 D) -5.0 D → +5.0 D (с шагом 0.25 D) -3.0 D → +3.0 D (с шагом 0.5 D)

– –
+3.0 D на ближнее расстояние
+1.5 D на среднее расстояние

+3.0 D на ближнее расстояние
+1.5 D на среднее расстояние

6 мм

13 мм

6 мм

13 мм

6 мм

13 мм

6 мм

13 мм

Конструкция  
гаптики

4 замкнутых петли
Угол ангуляции 0°

4 замкнутых петли
Угол ангуляции 0°

4 замкнутых петли
Угол ангуляции 0°

4 замкнутых петли
Угол ангуляции 0°

Защита от ПЗК – – – –

Срок годности 5 лет после стерилизации 5 лет после стерилизации 5 лет после стерилизации 5 лет после стерилизации

Инжектор Medicel Accuject 2.2-1P Medicel Accuject 2.2-1P Medicel Accuject 2.2-1P Medicel Accuject 2.2-1P

1.46 58 1.46 58 1.46 58 1.46 58

– – – –

– –

асферическая аберрационно-
нейтральная выпукло-вогнутая

(-10.0 D → +10.0 D)

асферическая аберрационно-
нейтральная выпукло-вогнутая

(-10.0 D → +10.0 D)

асферическая аберрационно-
нейтральная выпукло-вогнутая

(-5.0 D → +5.0 D)

асферическая аберрационно-
нейтральная выпукло-вогнутая

(-5.0 D → +5.0 D)

Сополимер гидрофобных и гидрофильных мономеров  
с содержанием воды 25%, УФ-фильтром 

Сополимер гидрофобных и гидрофильных мономеров  
с содержанием воды 25%, УФ-фильтром 

Дифракционная решетка диаметром 3 мм на передней  
поверхности с использованием технологии EPS

1stQ AddOn® Refractive

A46R

1stQ AddOn® Refractive Toric

A45RT

1stQ AddOn® Trifocal

A45RD2

1stQ AddOn® Trifocal Toric

A45DT

*доступно для диапазона сфероэквивалента:  
  -3.0 D → +8.0 D

1.0 D
1.5 D → 9.0 D (с шагом 0.75 D)

10.0 D, 11.0 D*
1.0 D → 4.5 D (с шагом 0.5 D)

– –

А-константа – – – –



Информация предназначена для медицинских работников 

Официальный дистрибьютор «Medicontur» (Венгрия) в России — компания «Трейдомед Инвест» 

109147, Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1, офис 412. Тел.: (495) 662-78-66.

E-mail: info@tradomed-invest.ru   

 www.tradomed-invest.ru   /   www.medicontur.com


