
Быстрые исследования в положениях  
сидя, лежа и стоя

Самый широкий диапазон измерений  
среди ручных аналогов

Компенсация оси цилиндра в зависимости  
от наклона

Результат по итогам усреднения  
до 5 измерений

Ручной авторефкератометр 

Retinomax K+Screeen
Портативный авторефкератометр  

с возможностями стационарного 

прибора

Компания Righton (Япония) — мировой производитель 

диагностического оборудования для офтальмологии
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Детский режим
Световые огоньки и мелодии для фиксации взгляда детей

              Стандартное измерение                   Детский режим

Режим ретро-иллюминации
Наблюдение за помутнением роговицы и хрусталика, 
проверка прозрачности сред

Компактность и эргономика
• �Работа от аккумуляторной батареи

• �Регулируемый дисплей 3.5’’

• �Печать со встроенного принтера

Цветовые индикаторы
Помощь в фокусировке при исследовании

Слишком далеко             ОК               Слишком близко

Эксклюзивный дистрибьютор «Righton» (Япония) в России  

и странах СНГ— фирма «Трейдомед Инвест»

Информация предназначена для медицинских работников

Технические характеристики

Рефрактометрия

Рефракция (сфера), D От -20 до +23 (VD = 12 мм) (шаг AUTO/0.12/0.25)

Рефракция (цилиндр), D От 0 до ±12 (шаг AUTO/0.12/0.25)

Ось, град. 0 – 180 (шаг 1 град.)

Диаметр зрачка, мм 2 – 12

Минимальный диаметр зрачка для измерения, мм 2.3

Межзрачковое расстояние PD, мм 1 – 83

Вертексное расстояние VD, мм 0, 12, 13.5, 13.75, 15 и 16

Кератометрия

Радиус кривизны роговицы, мм 5 – 15

Роговичный астигматизм, D От 0 до ±12 (радиус кривизны роговицы 5–13 мм)

От 0 до ±7 (радиус кривизны роговицы 14–15 мм)

Ось, град. 0 – 180 (шаг 1 град.)

Центр/периферия, мм ø 3.2 / ø 6.8 (радиус кривизны роговицы 8 мм)

Общее

Объем памяти 60 пациентов

Дисплей Экран 3.5’’ с регулировкой угла наклона

Вес 970 г


