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Эксклюзивный дистрибьютор «Righton» (Япония) в России  

и странах СНГ— фирма «Трейдомед Инвест»

Информация предназначена для медицинских работников

Технические характеристики

Автоматическая центровка зрачка
При обнаружении эктопии зрачков или их 
малого размера происходит автоматическое 
определение центра зрачка для стабильного 
измерения

Обнаружение препятствий
Автоматическое определение препятствий  
в области зрачка, например, веко или ресница

Режим ретро-иллюминации
Наблюдение за помутнением роговицы  
и хрусталика, проверка прозрачности сред

Рефрактометрия

Рефракция (сфера), D От -20 до +23 (VD = 12 мм) (шаг AUTO/0.12/0.25)

Рефракция (цилиндр), D От 0 до ±12 (шаг AUTO/0.12/0.25)

Ось, град. 0 – 180 (шаг 1 град.)

Диаметр зрачка, мм 2 – 12

Минимальный диаметр зрачка для измерения, мм 2.3 

Межзрачковое расстояние PD, мм 1 – 83

Вертексное расстояние VD, мм 0, 12, 13.5, 13.75, 15 и 16

Кератометрия

Радиус кривизны роговицы, мм 5 – 11

Роговичный астигматизм, D От 0 до ±12

Ось, град. 0 – 180 (шаг 1 град.)

Центр/периферия, мм ø 3.2 / ø 6.8 (радиус кривизны роговицы 8 мм)

Диапазон измерения диаметра роговицы, мм 0 – 16

Общее

Объем памяти 50 пациентов

Дисплей Сенсорный экран 5.7’’ с регулировкой угла наклона от 0 до 45 град.


